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Finpartner sauna 

Finpartner sauna är en mycket modern design-bastu för två personer. Denna bastun är hand-made av härlig 

och ljus nordisk asp och vanligt al.  

Alla beståndsdelar testas mycket försiktigt, däribland steatite ugnen (2,4 kW/16 A). 

 

    

 

Finpartner sauna är extremt lätt och snabb att installeras. Ugnen och belysningen är redan installerad i 

beståndsdelarna. Så - det behövs ingen elektriker, man bara kopplar strömkabeln till  vägguttaget. 

Denna bastun installeras alltid in i hörnan av badrummen, och bastuns dimensioner är här. 

 

 
Höjd 2100 mm utan garneringbågen 
 
Garneringbågens höjd 220 mm  
 
Total höjd 2320 mm   
 
 
 

 
 
           Bredd 1130 mm (väggarna)                                           Bågen av sockeln 1800 mm 



 

Varning! Behandla glasen mycket försiktigt, garantin kompenserar inte 

glasen som brutnas under installation. 

 

01 Sockel, väggar, tak och garneringbåge 

 

 

Sockeln läggas i hörnan och 
man lyfter väggarna på 

sockeln. 

 

 

Väggarna fästas ihop med 
hakor. 

 

 

Sockelns balans kontrolleras 
med vattenpassen och 

justeringskruvar. 
 

 

 

Taket med garneringbågen 
lyftas på sin plats. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

02 Lavar och golv elementet 

 

 

Den första golv elementen 
och den lägre strävan 
installeras på sin plats.  

 

 

 

Den lägre laven hakas upp på 
sin plats och strävans höjd 

justerars riktigt. 

 

 

Den övre laven hakas på sin 
plats och också den andra 

strävan. 

 

 

Golvets front elementen 
sättas på sockeln och 
träbågen fästas med 

trätappar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

03 Rökfärgat glasen och ugnen 

 

Man lyfter båda sidoglas in i 
spårer av sockeln. 

 

 

Sedan lifter man dörrglaset 
också på sockeln. 

 

 

 

Man kontrollerar att dörren 
glider obehindrat. 

 

 

Bastuugnen installeras färdigt 
på väggelementet redan  
på fabriken, nu man bara 
läggar stenar på ugnen. 

 

 

Varning! Bastun fär inte flyttas, efter glasen har installerats. 

 

04 Belysningen 

Belysningen är färdigt monterad, man bara kopplar strömkabeln till  vägguttaget. Tid, att njuta! Värma 

bastun och, om det finns björkar I närheten, gå ut och gör en riktig bastukvast. Efter det, gå in i bastun och 

njut av den mjuka ouch fuktiga värmen. 


